LAUBENGANG- &
NEBENEINGANGSTUREN.

AUF. ZU. INNOVATIVEN LOSUNGEN IM
GESCHUTZTEN AUSSENBEREICH.
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FUNKTIONAL UND SCHON.
Sei es der klassische Laubengang bei Mehrparteienhdusern oder der Nebenein-
M I I S I ‘ H E R H E I I l - gang wie von der Garage oder vom Carport ins Haus: Wir bei DANA verstehen die
([ J

speziellen Anforderungen, die die verschiedenen Einsatzzwecke an die Tir stellen.

Und wir erfiillen sie mit unseren Modellen Allianz und Zensur (mit Feuerschutz).
Hoher Einbruchschutz, hervorragende Warmedammung und grofle Dekorvielfalt

DA N A LA U B E N GA N G i U N D ;igjhrsvu;ri;geiuzsjsjtjs:odger;:r::t;i;l::‘e, die Sie Ihren Kunden mit diesem
NEBENEINGANGSTUREN

Ergdanzend zum DANA Innentirenprogramm positionieren Sie sich mit unseren

Laubengang- und Nebeneingangstiiren und als Komplettanbieter fliir modernste
Tirentechnik im und ums Haus.
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Offen gestanden: DANA.at



EINFACH MEHRFACH
GESCHUTZT.

LAUBENGANG- UND
NEBENEINGANGSTUREN,
DIE SICH FUR SIE STARK

MACHEN!
\\ o i Unser durchdachtes Verriegelungskonzept
VERSTARKTES TURBLATT N 3 ROBUSTE BANDER macht ALLIANZ & ZENSUR stark und sicher.
gegen Durchbruch geschiitzt ," optisch unaufdringlich Dazu erfiillen sie viele weitere Funktionen:
(Nebeneingangstir 69 mm) o
Gepriifter Feuerschutz und Rauchschutz
bei ZENSUR
Schallschutz bis 43 dB!
______________________________________________________________________________ (optional auch mit 45 dB erhaltlich)
AuBlerordentliche Warmedammung mit
.. = o ; _ 2
ZUSATZSCHLOSS TURSPION e‘y einem UD Wert von 1,1 W/m?2K
mit Sicherungsbiigel optional mit oder
optional ohne Namensschild :
SCHUTZBESCHLAG 3 ZUSATZLICHE
:;:L:(EESZSBTI;ZILTES BANDSICHERUNGEN

verriegeln fest mit der Zarge

optional (Standard bei RC3)

so hat Einbruchswerkzeug
keinen Angriffspunkt R

SCHLOSS MIT
5-FACH-VERRIEGELUNG
gegen ein Aufstemmen der Tir

optional (Standard bei RC3)

FEUERSCHUTZ
bei gleichbleibend
schoner Optik

nur bei ZENSUR

Innenansicht




SICHER, SCHON
UND STARK.

ALLIANZ & ZENSUR fiir lhre Lauben -oder Nebeneinginge.

ALLIANZ
ohne Feuerschutz und Rauchschutz

Hier abgebildet:
Tirblatt: 0733 | Hygienic White
Rahmen: 2206 | Fango

ZENSUR

mit Feuerschutz und Rauchschutz

Hier abgebildet:

Turblatt und Rahmen: 0070 | Carbon Grey
Zusatzausstattung: Tirspion und Zusatzschloss



VORTEILE AUF DER
GANZEN LINIE.

Was unsere Laubengang- und Nebeneingangstiiren
zusatzlich auszeichnet.

DAS DANA FINGERPRINTSYSTEM.

Ihr Fingerabdruck ist einzigartig — und damit sicherer

als ein Schlissel, der verloren gehen oder gestohlen
werden kann. Auf Wunsch l&asst sich Ihre DANA AuBRentilr
deshalb ganz einfach per Fingerprint 6ffnen. Sobald

die Tir geschlossen wird, verriegelt das Schloss

automatisch. Die Software ist so intelligent, dass sie

beijeder Nutzung mitlernt, das Wachstum von Kinder- e :

fingern und veranderte Gewohnheiten erkennt. T

~ ABSENKUNG, WENN

= Hachste Sicherheit: die Haustiir bleibt immer - TURE SCHLIESST.
verschlossen. i o -

m Schliissel verlieren, vergessen oder Aussperren
gehdren der Vergangenheit an.

Kein K hlief Salich Die automatisch ausfahrende Glasleiste in Edelstahloptik.
" ein arschiiehen moghen. Absenkdichtung (optional) schiitzt Egal ob Ausschnitte, Oberlichte oder Seitenteile - unsere
m Lediglich einzelne Merkmale des Fingers werden zusdtzlich vor Zugluft und Larm Glasleisten in Edelstahloptik garantieren immer eine

erfasst und in einen bindren Code umgewandelt.

baulich und architektonisch gelungene Losung.
Der Fingerabdruck selbst wird nicht gespeichert.

m  Natdirlich bleibt das Zu- und Aufsperren mit Samtliche Verglasungen sind in Float- und Satinatoglas
als 2-Scheiben Sicherheitsglas erhéltlich - exklusiv
bei DANA auf Wunsch sogar bis RC3.

Schlissel nach wie vor moglich.

PASSENDE BODENNIVEAUS

Durchgehendes Bodenniveau- Bodenniveau- Bodenniveau-
Bodenniveau* Unterschied/12 mm* Unterschied/20 mm* Unterschied/32 mm*

STABILE KANTE.

Die hoch widerstandsfahige, feuchteresistente

und temperaturbestédndige PU-Gie3harzkante bildet
eine lickenlose Verbindung von Tir und Kante —

fir eine geschlossene, schlagzahe Oberflache.
Optional 2-farbig fir unterschiedliche Turinnen-

und -auflenseite.

/ W

*Schematische Darstellung
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DETAILDARSTELLUNG

INNEN

beheizter Vorraum

Turblatt Putz

Silikon g Anschlagschwelle

Rundschnur Bodenbelag

Bodenbelag Schutzblech

Dichtung o o Estrich

Estrich Wirmedammung u. od.
" ‘ Trittschallddmmung

Trennlage

drmeda Feuchtigkeitsabdichtung
Wal’medammung U. Od. =

Trittschallddmmung Bodenstaffel Blindstock (optional)

Schiittung

Unterstlitzungsblocke;
dazwischen Fillschaum
Rohbeton

Randstreifen - Wérmedammung

Feuchtigkeitsabdichtung

Putz - Glattstrich (Ausgleichputz)

Dichtfolie diffusionsoffen

Bodenbelag innen

Dichtfolie diffusionsdicht

Druckbeilage

Putz

Fallschaum

SIlIKON  wermsmsmsssn ‘ «l s Silikon

Turstock
Dichtschnur

Bodenbelag auflen

Blindstock (optional)
Schutzblech

Dichtung

Anschlagschwelle

Tir ohne Seitenteil

Tir mit Seitenteil

Tir mit Oberlichte

Tir mit Seitenteil und Oberlichte

Tir mit Seitenteilen

Tir mit Seitenteilen und Oberlichte

Modell ZENSUR mit Feuer- und Rauchschutz ist nicht mit Seitenteil und Oberlicht méglich

MASSTABELLE FUR EINFLUGELIGES LAUBENGANG-ELEMENT (BEISPIEL)

Breite Breite Breite
Mauersffnungsmafle MaBtoleranz - - -
Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3
Rohbaulichte ohne Blindstock “ 2116 1042 1092
Rohbaulichte mit Blindstock m 2218 1046 1096 1146

Maximale Abmessungen laut Preisliste.

Nutzbare Durchgangslichte bei
Bandern: SCH 27-22/VX gefilzt

1
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DAUERHAFT SCHON.

Unsere Oberflachen fir ALLIANZ & ZENSUR.

2206 0077 0070

FANGO CHARCOAL CARBON GREY
Unsere Laubengang- und Nebeneingangstiren ALLIANZ & ZENSUR, die meist
durch einen Vorsprung oder Laubengang geschiitzt sind, kommen mit einer
geringeren Oberflachenstadrke aus und lassen bei den Farben und Dekoren
kaum Wiinsche offen. Dass sie nicht nur wunderschon sind, sondern auch
robust und pflegeleicht, versteht sich dabei fiir uns von selbst.
Noch mehr Farbvielfalt gibt’s auf dana.at/laubengangtueren 0075 0747

DARK GREY MEDIUM GREY

0026
PRADO ALU GREY

0042
MARINO

0023
LAMAR

0085 0733 0693 T [N 0512
WHITE HYGIENIC WHITE ORCHID Y 1t ALLEGRO

VIELFALTIG, ROBUST
eI p— C AR o kot & PFLEGELEICHT!

ABRO'GREY,




STOSSGRIFFE AUSSEN DRUCKER INNEN

StoBgriffe mit Zylinderrosette L
kombinierbar mit -

+ Paket AT1

» Paket AT2 V=

« Paket Fingerscan AT3 \% BESCHLAG-PAKET AT1

« Paket Tastatur AT6 Dricker Gehrungs-Form

Oberflache:
Edelstahl matt

Mégliche Lingen:
+1.200 mm
+ 500 mm

Oberfldachen:
Edelstahl matt

Zylinderrosette mit -
. . BESCHLAG-PAKET AT2
Kernziehschutz

Dricker U-Form

Oberflache:

DRUCKER & GRIFFE.

Fur alle AuRentiiren von DANA. b

Ausfiihrung nicht in RC3 méglich.

Fir uns sind Griffe nicht einfach ein Detail, sondern ein wertvoller Beitrag zur Schonheit
und zum Komfort unserer Tilren.

Wahlen Sie aus Langschildgarnituren, Sto3griffen oder innovativen schlissellosen Sperrmechanis-

FINGERSCAN PAKET AT3 SICHERHEITSZYLINDER

Motorschloss

men wie dem Fingerprintsystem. Ein Sicherheitszylinder mit je drei Schlisseln und die Sicherungs-
karte zur Nachbestellung gehoren bei uns zum Angebot.

inkl. Sicht-Beschlagspaket
(zwingend erforderlich!)

{
P Y PARIS STOCKHOLM ATl oder AT2
‘ LANGSCHILD LANGSCHILD
(s bis RC1 erhaltlich
| C—
| Oberflachen: Oberfldachen:
| m  Aluminium F1 satiniert (hier m  Aluminium Natur
| @ TASTATUR PAKET AT6
L dargestellt m  Aluminium Stahl
Motorschloss . . P
N m  Messing Resista a Edelstahl optional mit Knau
- innen: kein Schlissel
aulBen innen m edelstahldhnlich aulBen innen inkl Sicht—BeschIagspaket .
. erforderlich
mit Kernziehschutz* (zwingend erforderlich!)
mit Kernziehschutz* mit Sicherungskarte und AT1 oder AT2
mit Sicherungskarte und 3 Schlisseln

bis RC1 erhéltlich

3 Schlisseln

bis RC3 erhiltlich bis RC3 erhiltlich

beidseitig sperrbar | mit Sicherheitskarte und 3 Schlisseln

Jeweils in Kombination mit StoRgriff aullen
* Der Kernziehschutz bei Sicherheitszylindern verhindert die gewaltsame Demontage und Driicker innen.

14



AUF. ZU.

EINEM NEUEN
TURENERLEBNIS

DANA

Eine Marke von JELD-WEN

FUR IHRE KUNDEN!

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG
August-Moralt-Strafle 1-3

D-86732 Oettingen

Tel +49 9082 71465

Fax +49 9082 71466

Deutschland | August 2019

Offen gestanden: DANA.at



